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CREMESP - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO
PAULO

ASSUNTO: Tomada de Preco N° 0044/2017

OBJETO DO ASSUNTO: Contratacao de empresa para implantacdao de
controle de acesso de pessoas e veiculos, compreendendo a elaboracao e
projeto executivo, fornecimento de equipamentos, software, servicos de
instalacao e configuracao, para adequacao da Nova Sede do CREMESP,
conforme especificacées constantes no Anexo | - Termo de Referéncia do
Edital.

Fazendo jus ao direito de recurso, conforme estabelecido no item 9 do edital
0044/2017 “DO RECURSO E DA ADJUDICACAO”, a Empresa Newgen
Gerenciamento e Engenharia Ltda - EPP, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ: 02.580.091/0001-07, com sede na Rua Honédrio, 16, Vila
Domitila — Sao Paulo / SP, neste ato representada por seu sécio Nelson Joao
Saes, RG: 14.512.379-0, CPF: 042.582.988-08, vem respeitosamente, a presenca
desta comissao apresentar as justificativas pela omissao da entrega da relacao
detalhada dos equipamentos e softwares, folders, manuais, panfletos
informativos e etc, solicitados pelo pregoeiro que os documentos informados
acima, estivessem lacrados no interior do envelope de numero 1 (um) —
PROPOSTA COMERCIAL, com a justificativa descrito no Anexo | - Termo de
Referéncia, item 14 - “AMOSTRAS E DEMOSTRACOES DOS SERVICOS”.

1° Motivo no qual baseou-se a Empresa Newgen Gerenciamento e Engenharia
Ltda - EPP para sua justificativa pela omissao das entregas das relacées de
documentos e software e etc, solicitados pelo pregoeiro que os documentos
informados acima, estivessem lacrados no interior do envelope de numero 1
(um) - PROPOSTA COMERCIAL, com a justificativa descrito no Anexo | - Termo
de Referéncia, item 14 - “AMOSTRAS E DEMOSTRACOES DOS SERVICOS”.
Pois bem, pelo fato do entendimento claro que estariamos em total cumprimento
com o item “6 — DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS” e sub itens 6.1; 6.2;
6.2.1; 6.2.2; 6.2.3 e 6.2.4, ou seja, descreve a relacao detalhada dos documentos
que devem fazer parte do envelope de nimero 1 (um) — apenas a PROPOSTA
COMERCIAL, conforme abaixo:

“6.1- Os documentos exigidos para a proposta comercial e habilitacao deverao
ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes opacos e fechados,
contendo, obrigatoriamente, em suas partes externas, além da razao social da
empresa proponente, os seguintes dizeres:
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“6.2- O envelope N2 1 (um) devera conter a proposta comercial, em papel
timbrado da empresa, datilografada ou editada com clareza, sem emendas ou
rasuras nao ressalvadas, assinada por quem de direito e com todas as folhas
rubricadas, devendo obrigatoriamente apresentar o seguinte:

“6.2.1 — razao social da proponente; numero de registro no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ; numero da inscricao estadual ou municipal,
endereco completo, com endereco eletrénico (e-mail) e nome legivel de quem
assinar a proposta;

“6.2.2.- descricao de forma clara e sucinta do objeto da presente licitacao,
em conformidade com as especificacoes do Anexo | deste Edital.

“6.2.3 — precos unitarios e totais para as pecas originais e para a mao de obra,

bem como o total geral, fixa e irreajustavel, ofertada para a execucao integral
do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsdao inflacionaria,
permanecendo fixo e irreajustavel. Nos precos propostos deverao estar
incluidas, além do lucro, todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas
com a prestacao de servico objeto da presente licitacao;

“6.2.4 — O prazo validade das propostas sera, obrigatoriamente, de 60
(sessenta) dias corridos, contados da data prevista para recebimento das
propostas.

“6.3.- O Envelope N2 2 (dois) devera conter, sob pena de inabilitacao, os
documentos relacionados no ANEXO Il - Relacao de Documentos de
Habilitacao - deste Edital.”

“6.3.1 - os documentos referidos no ANEXO Il poderao ser apresentados em
sua versao original ou copia autenticada ou, ainda, através de copias simples
a serem conferidas pelo Pregoeiro, a vista dos respectivos originais.”

“6.3.2 - a autenticidade dos documentos de regularidade fiscal apresentados
podera, a critério do pregoeiro, ser conferida durante a sessao de abertura
mediante consulta as paginas dos drgaos emissores na Internet.”

22 Motivo, conforme os itens do edital 0044/2017 descritos acima, entendemos
que, tanto no Envelope 1 (um), quanto no Envelope 2 (dois) Nao estao sendo
solicitando a entrega do Anexo | - Termo de Referéncia, item 14 - “AMOSTRAS
E DEMOSTRACOES DOS SERVICOS”, por este 22 motivo foi elaborado o
Pedido de Esclarecimento n? 8798 e Respondido pela Secao de Licitacoes e
Contratos do CREMESP — em anexo e copiado abaixo:
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Pedido de Esclarecimento N° 8798:

item 1 Pergunta:

“1 - Anexo | — Termo de Referéncia: E um item do edital, para a empresa
Licitante tenha o conhecimento, ou devemos elaborar este Anexo | - Termo de
Referéncia e entrega-lo junto com os demais documentos para sinalizar que a
empresa Licitante concorda com o conteudo do Anexo | ?”

Esclarecimento da Secao de Licitacoes e Contratos N°8798:

“Os itens estao esclarecidos no anexo Il para habilitacao.

A prova de conceito sera exigida depois da notificacao a vencedora do certame
em até 5 dias (anexo XV).

Quadro de equipamentos nao é necessario para habilitacao, s6 para assinatura
do contrato.

O anexo Xlll E ERRO FORMAL, desconsiderar POR ESTAR EM DUPLICDADE
CONSIDERAR ANEXO VII”

Diante das respostas ao pedido de Esclarecimento acima, que feito a Secao de
Licitacoes e Contratos do CREMESP, o nosso entendimento se ratificou que
deveriamos apresentar a Solucao Técnica apos a Efetivacao da nossa Proposta
Comercial e a Habilitacao, contidas nos Envelopes de numeros 1 (um) e 2
(dois).

3° Motivo, pela explanacao da Equipe de Pregoeiros no dia 15/12/2017, que
seriamos a melhor Proposta Comercial Classificada diante do Pregao
0044/201,7 e também por reconhecermos que nossa Solucao Técnica atende a
todas as exigéncias estabelecidas no edital pregao 0044/2017, conforme segue
abaixo.
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OBRA: CREMESP - DELEGACIA REGIONAL SAO PAULO / 5P

; Valor unitdrio Valor Total
DESCRICAD :
oA Und. | QTDE Material Material

1 EQUIPAMENTOS
11l Acesso portas

Placa de controladora de acesso e
1.1.1 | acessorios - conforme especificagio |Und.| 27
técnica

Especificacdao Técnica da Solucao ofertada

InBio-series
IP-based Biometric
Door Access Control Panel

InBio460

]

InBio160 InBio260

Module of wifi

Through the external wifi module, the controller

canentry the structured Ethernet Network easily. After prograrniming, auxiliary rélays can be

With its password verification, the system provides | functioned as lights; alarma and intrusion

thie bBest available wiraless data sec_urity. . detection panels, Extra |c;ckir|g_| devices or gate
controllers can be accessed

More than Door Control
Access additional control and interface.

Truly Internal Biometric [dentification Options

InBio carries out the matching of fingerprints InBio contrallers come in 3 sizes o suli

on the panels. The FR Series of readers transmit project needs and reduce the cost of unused
fingerprint templates ko InBio vis RS485 for fast capaciy, 1=door, 2-door, and 4-door models
and accurate rnatching with templates stored in ) can be mixed and matched inan optimized
the database Wiegand inputs are also provided systermaarchitecture:

for traditignal RFID readers;

Communicaiton Advanced Access Control Built-In
InBie contrallers can be installed easily on vour Arti-Passback, FirseCard Opening, Multi-Card
netwiork and support both TOPAR and RS-485 Cpening, Duress Password Entry, and
cormeinication, Auta-discoverny ool allows A lary input/output linkages are bullt into
setting and modification-of network cantraller frmware

parameters directly and easily,

Capacity
Suppen up ta 3000 fingerprint emplates,
30,000 badge users and store up to 100000 QEMS to Integeate the nBlia controller
| ‘events and transactions. Data s preserved if with thair or existing security or personnel
power is lost, Controller continues to'operate managementapplications Upon request; 2K
if netwark connection s interrupted, gancustomize | nBia firmwara 1o meetany
CLStOMEr requ rameEnts.

For Software Developers
Free SOK is available for integrators and

est Total Costiof Ownership

Lo

Save cost, Contreder irmwarnes can be
upgraded withaut any advanced tocls. New

) features can extend and expand the value
af vour investrment
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Description

Quantity

[nBic- 160/ 260460
Package B

InBic1 A0 26060

Casell
ZEPSMOALS
FRIOT

Hey
ERACcess CD

Gross Weight

Size

Specifications

InBig-160

Conftrol Panel

Matal Case

Powes Supply, DO 2VEA, Available
o Charge for Battery Back-up

[izde for Lock
Kery forMetal Lase

Aoress Software for Control Panel,
Lises Manial

153 7kg
5L 20 HEC 000 Frmmy

InBio-260

1ea

Tea

lea

lea

I Bio-460

Mumber gf dogrs caning e | D{K]r

Mumritiers of resds 4(2 H5-485 Reader,

Liptpe 2 26-bat wianand readar)

T e ressttdeern. dypptceed 2ty Wiegand ancd
REA85 FR Series Aeader

Wiurmitaerof inemn et Devaoe andd Boor Siatus, 1 ALK

Maurmtaen of Craapst 2400 -Faer € Relay for Lock and One
Fiartn £ Heday for B Cutpiar)

Fireaerptimt Capsicity 3,000 (oprionat 20,000

o3 Futtrie Camac 100,000

Commmuilicaon

[CRAR, RS-A85 dnd WiF Gptiomal

A50[L1 0 Hi=< 00 brim

Package [Shmension

2 Diogr

a4 A5-485 Readler,
A 26-hit wiegand regden

Fe-bit Wiegand apd
REA85 FR Series Headar

Bl 2 B Davice, 3 Draar Status ' ALX]

4 {2-Form CRelay for Lock and
2-Fatin © Relay for-Aus Outout)

300 {optional Z0.000)

Rt

TERAR, F-4as arel Wik ofsticral
ARTHL e O 300N m

4 Clpor

12 {8 R5485 Reader,
4 26-tit wiegand reader

26-bit Wiggand and
Ridd5 R Series Reader

T304 bt Davice, 4 Boor Siatus, 4 AUK)

& [a-Form C Relay & Lock and 4-Farm
T Rislary frae A Oatpaat]

3000 [optional 250000

| (5000

TEPAR, RS-485 arid Wikl optional
A5 - 300 W irmm

Packate Weight 35k £ £
CPU 32bir 400htHe CRU IF il 400MHZ (U FZbit AOMMHE CRU
RARM 52M JInG Jamt
Flash Mizrmior T2EM 1288 1280
SEV-14av DC Ga-T4a D DEV-T44Y [
v Tearrig B85 1 45T 0-45°C
Cgretativung Hurmidity 200 14 BO%y 208 to B8 20%: toB80%%
W WzkIECD.LOT e c € F@
o cotie: i

E-rnall sales@zkipctcom g e
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Especificacao Técnica da Solucao ofertada

Fechadura electromagnética

Fechadura electromagnética: ideal para portas de madeira, portas de

Moldura i i
da porta vidro e porta metalicas.

CARACTERISTICAS

* LED Indicador de status da porta.

* Material de alta resisténcia, coberta de aluminio anodizado.
* Sensor de estado (NA / NF / COM)

* Corrente: 12V/500mA

* Desenho anti-falha mecénica

* Forca de atraque: 280kg (600Lbs)

* Dimensdes da fechadura: 250L x 48.5 x 25 (mm)

« Temperatura de funcionamento : -10 a +55C*
* Dimensdes da pega polar. 180 x 38 x 11 (mm)
+ Umidade de funcionamento: 0 a 90%

* Voltagem: 12VDC + Peso: 2KG
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Fornecida com contatos NA/NF
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Iremos verificar as catracas, retira-las e realizar as adequacoes necessarias
para instalacao de nosso sistema, incluindo furacgao, fixacao de leitores,
travas, solenoides, lubrificacao e reinstalacao das mesmas.
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Item 4.1

Item 4.2



Item 4.4

Sao Paulo 20 de Dezembro de 2017



